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Особенности монтажа

Общее

•	  Перед монтажом необходимо проверить стену на соответствие усло-

виям, указанным в документе Подготовка стен к монтажу стеновых панелей 

(ровность и чистота стен). В случае несоблюдения условий неизбежно уве-

личение зазоров между стеной и панелями и усложнение монтажа. Будет 

неровно и некрасиво, а должно быть ровно и красиво! 

•	  Пол и потолок должны быть готовы до начала монтажа панелей. 

•	  В помещении должно быть достаточно свободного места, чтобы панели 

можно было уложить на горизонтальную поверхность. Зону шириной 1 метр 

вдоль стены, где будут монтироваться панели, нужно полностью освободить от 

любых предметов — инструментов, материалов и бытовых вещей.

•	 Монтаж любых стеновых панелей осуществляется на клей или жидкие 

гвозди (Для панелей МДФ — Монтажный клей Tytan Classic. Для зеркальных 

и стеклянных панелей — Герметик силиконовый для аквариумов и стекла 

Tytan Professional).

•	  Если вы не разобрались со всеми инструкциями ниже, просто зовите 

наших монтажников. Они уже установили сотни квадратных километров 

таких панелей.

МОНТАЖ. ОСОБЕННОСТИ
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https://framyr.ru/upload/materials/podgotovka-sten-k-montazhu-stenovyh-panelej-ot-01-10-25.pdf


Монтаж панелей Komplanar

МОНТАЖ. ОСОБЕННОСТИ

Крепление панелей Komplanar осуществляется на клипсу короба 

(аналогично наличникам) и клей.

Панель G

Панели с одной стороны стены

Панели с двух сторон стены
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Внешний вид соединений



Последовательность монтажа

1. Проверка уклонов стены в зоне установки.

2. Сборка короба и установка короба. Для разных решений компланар 

(прямое или обратное открывание, обрамление с одной или двух сторон) 

и разных покрытий предусмотрен разный вынос короба от плоскости стены. 

3. Предварительная стыковка рисунка текстуры на верхней панели (панель G) 

и на полотне делается на горизонтальной поверхности.

МОНТАЖ. ОСОБЕННОСТИ

Вертикальная текстура

Полотно

Стыковка рисунка 
не выполнена

Короб Komplanar Pro

Вынос: 
шпон 3 мм, эмаль и нанотекс 2 мм

Вынос: 
все покрытия 1 мм

Вынос: 
шпон 3 мм, эмаль и нанотекс 2 мм

Короб Komplanar Inverso Pro Доборный брус КС для варианта 
«Панели с двух сторон»

Стыковка рисунка текстуры 
до подрезки панелей

Полотно

Панель G Панель G
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4. Подрезка боковых панелей (панели L и R) по высоте. При подрезке панелей 

выполняется подгонка рисунка текстуры с полотном и верхней панелью G.
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Панель G

Линия подрезки



Последовательность монтажа

5. Установка полотна. 

6. Установка боковых панелей L и R. 

7. Замер расстояния между боковыми панелями L и R. 

8. Подрезка верхней панели G по ширине и высоте с учетом состыковки 

рисунка с полотном и боковыми панелями. 

9. Монтаж верхней панели G на клипсу и клей, аналогично боковым панелям. 

10. Монтаж панелей с оборотной стороны происходит аналогичным образом. 

Предварительно в короб устанавливается добор КС (добор с компланарным 

соединением). 
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Линия подрезки

Линия 
подрезки
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Монтаж панелей Monolit

Последовательность монтажа

1.  Проверка уклонов стены в зоне установки.

2. Сборка короба и установка короба. Для разных разных вариантов 

открывания (прямое или обратное) предусмотрен разный вынос короба 

от плоскости стены.

с прямым открыванием

Для полотна:

с обратным открыванием

МОНТАЖ. ОСОБЕННОСТИ

Крепление панелей Мonolit осуществляется на 

клей к стене и на монтажную пену к коробу 

Secret. Гребень панелей должен входить 

в паз короба. Глубина паза 3 мм.

Между стеной и панелями расчетный зазор 

от 1 мм, видимый со стороны кромки крайних 

панелей.

Между собой смежные панели Monolit соединяются скрытой шпонкой.
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Пена

3
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м

Короб 
Secret

Панель
Monolit

Разрез Monolit

Внешний вид соединений



Последовательность монтажа

Решение с 2 панелями (в потолок)

3. Подрезка боковых панелей L и R по высоте в размер со стороны верхнего 

и нижнего торца. При подрезке панелей выполняется подгонка рисунка текстуры 

с полотном.

4. Установка полотна. 

5. Установка боковых панелей L и R.

МОНТАЖ. ОСОБЕННОСТИ
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3. Предварительная стыковка рисунка текстуры на верхней панели (панель G) 

и на полотне делается на горизонтальной поверхности. 

4. Установка полотна. 

5. Подрезка верхней панели G по высоте со стороны верхнего торца при 

варианте решения «В потолок». 

6. Установка верхней панели G по центру перекладины короба.

Решение с 3 панелями 

Последовательность монтажа

МОНТАЖ. ОСОБЕННОСТИ

Потолок

Высота
от потолка
до короба

Необходимая 
высота панели

H1 = K + 2,5 мм

Выровнять панель G 
по центру полотна        
и короба

Короб

H
1H Панель G

Панель G

Полотно

Полотно

Линия подрезки
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7. Подрезка панелей боковых панелей L и R по высоте со стороны верхнего 

и нижнего торца.

8. Примерка боковых панелей L и R предварительно БЕЗ КЛЕЯ!

ВАЖНО! В случае возникновения зазоров на стыке панелей необходимо 

подрезать боковые панели L и R на величину зазора ТОЛЬКО В ЗОНЕ 

СОЕДИНЕНИЯ панелей с коробом!

9. Установка скрытой шпонки в пазы верхней панели G.

10. Окончательный монтаж боковых панелей L и R.

Решение с 3 панелями 

Последовательность монтажа

МОНТАЖ. ОСОБЕННОСТИ
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Панель G

Панель G

Зазор Стык без зазора

Требуется подрезка панелей L только в зоне короба!

Панель G

ПолотноПолотно

Линия подрезки
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3. Подрезка верхних панелей: центральная G, левая GL и правя GR по высоте 

со стороны верхнего торца при варианте решения «В потолок».

4.Установка полотна.  

5. Установка верхней панели G по центру перекладины короба.

Последовательность монтажа

Решение с 5 панелями 

МОНТАЖ. ОСОБЕННОСТИ

Высота
от потолка
до короба

Необходимая 
высота панели

H1 = K + 2,5 мм

Выровнять панель G 
по центру полотна        
и короба

Короб

H
1H Панель G

Панель G

Полотно

Полотно

GL GR
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6. Подрезка боковых  панелей L и R по высоте в размер со стороны нижнего 

торца. Высота панелей равна высоте от пола до нижнего угла панели G.

7. Установить предварительно боковые панели L и R без клея. 

8. Установить шпонки в верхней панели G.

9. Примерить верхние боковые панели GL и GR без клея! 

10. Проверка соответствия ширины боковых панелей L и R ширине панелей 

верхних боковых панелей  GL и GR соответственно. Если панели L и R шире 

выполняется подрезка панелей на необходимую величину СО СТОРОНЫ КОРОБА!

Если панели L и R уже — при установке выдвигаются из короба. 

Максимально возможное отклонение по размерам — 2 мм.

11. Монтаж боковых панелей L и R на клей. 

12. Установка скрытой шпонки в пазы боковых панелей L и R.

13. Монтаж панелей GL и GR на клей .

Последовательность монтажа

Решение с 5 панелями 

МОНТАЖ. ОСОБЕННОСТИ

Линия подрезки 
панелей

Если панель R шире — подрезать панель R по ширине
со стороны короба перед установкой на клей.

Если панель R уже — выдвинуть панель R при установке
из короба до совпадения по ширине с панелью RG

Короб

Короб

Короб
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