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Оформление стены

Варианты соединений панелей

Назначение: декоративная облицовка стен на всю высоту или частично 

(английские панели).

Покрытия: шпон, эмаль, нанотекс (только для соединения Contorno)

Крепление: на клей или алюминиевый профиль (в зависимости от типа 

соединения).
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Blocco Piano Contorno

Соединение панелей 12 мм
с зазором 8 мм через шпонку
в покрытии

Соединение панелей 12 мм
вплотную без зазора

Соединение панелей 10 мм
через алюминиевый молдинг
шириной 6 мм

Тип соединения Особенности Толщина панели Видимая часть между панелями

Blocco
Панели соединяются через видимую декоративную 

шпонку
12–13 мм Шпонка 8 мм

Piano Панели стыкуются вплотную без зазора 12–13 мм Стыковочный шов

Contorno Панели соединяются через алюминиевый профиль 10–11 мм Молдинг 6 мм
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•	  Вертикальная — панели делятся только по ширине (подходит для всех 

типов).

•	  Совмещённая — панели делятся и по вертикали, и по горизонтали (только 

для Blocco и Contorno).
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Раскладка панелей

Основные характеристики для панелей.                 
Cоединение Blocco и Piano

Cоединением Contorno

Вертикальная раскладка Совмещённая раскладка

Доступны типы: Blocco, Piano, Contorno Доступны типы: Blocco, Contorno

Основные характеристики — Панель Стеновая 12 мм

Характеристика Тип покрытия

Шпон Эмаль Нанотекс

Минимальный размер 140 х 140 мм

—

Максимальный размер 1000 х 3000 мм

Фактическая толщина 12 - 13 мм

Тип кромки Кромка шпон с отделкой Кромка эмаль

Направление текстуры
Продольное и поперечное 

направление без ограничений —

Переход рисунка текстуры
Не выполняется. Подбор шпона 

по технике MIXMATCH —

Основные характеристики — Панель Стеновая 10 мм

Характеристика Тип покрытия

Шпон Эмаль Нанотекс

Минимальный размер 140 х 140 мм

Максимальный размер 1000 х 3000 мм 1000 х 2970 мм

Фактическая толщина 10 - 11 мм

Тип кромки МДФ без кромки

Направление текстуры
Продольное и поперечное 

направление 
без ограничений

—

Панель по большему габаритному размеру 
до 1200 мм:

продольное и поперечное направление.
Панель по большему габаритному размеру 
от 1210 мм: только продольное направление

Переход рисунка текстуры
Не выполняется. 

Подбор шпона по технике 
MIXMATCH

—



Стеновые панели Komplanar

Конструкция

Назначение: оформление дверного блока и прилегающей стены.

Тип соединения: Komplanar (на специальную клипсу).

Толщина панелей: 12–13 мм, верхняя панель 10 мм.

Особенность: панели находятся в одной плоскости с дверным полотном 

(компланарно). Верхняя панель чуть утоплена.

Покрытия: шпон, эмаль, нанотекс.
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Панель G

•	  Устанавливается только с дверью. Возможно полотно 39 и 59 мм. 

•	  Короб Komplanar Pro (не виден с лицевой стороны, прямое открывание) 

или Inverso Pro (обратное открывание).

•	  Боковые панели (L и R) — в одной плоскости с дверью.

•	  Верхняя панель (G) — утоплена на 1,5–2 мм.
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Конструкция
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•	  Возможен монтаж с одной или двух сторон двери.

Панели с одной стороны стены Панели с двух сторон стены

Панели устанавливаются только с лицевой стороны.            
С оборотной стороны устанавливается наличник с греб-
нем через доборный брус с пазами (при необходимости).

Панели устанавливаются с лицевой и оборотной сторо-
ны с соединением через доборный брус КС (компланар-
ное соединение через клипсу).

Основные размеры 

Прямое Открывание с коробом Komplanar Pro

Обратное Открывание с коробом Komplanar 
Inverso Pro

Прямое Открывание с коробом Komplanar Pro

Обратное Открывание с коробом Komplanar 
Inverso Pro

Возможные размеры для заказа

Размеры полотна (шаг 10 мм)
Ширина от 400 до 1000 мм
Высота от 2000 до 2800 мм

Высота панели G
Лицо: от 90 до 990/1000 мм

Оборот: от 90 до 975 мм

Высота решения в сборе От 2103/2092 до 3003 мм

Значения указанные через слэш зависят от типа короба: Komplanar Pro / Komplanar Inverso Pro.

Ширина панелей
L и R (шаг 5 мм)

От 90 до 1000 мм



Габаритные размеры готового решения Komplanar 
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Панели с коробом  Komplanar Pro (Прямое открывание. Полотно 39 мм).

Панели с коробом Komplanar Inverso Pro (Обратное открывание. Полотно 59 мм).

Панели Komplanar можно совмещать со стеновыми панелями c соединением 

по типу Piano для оформления всей стены.

Соединение выполняется через скрытую шпонку.

Комбинирование 

Вариант стороны Параметр Формула расчёта

Лицевая сторона

Ширина Ширина панели L + Ширина полотна + Ширина панели R + 7 мм

Высота Высота полотна + Высота панели G + 13 мм

Оборотная сторона 
(вариант «Панели с лицевой стороны»)

Ширина
(Ширина наличника × 2) + Ширина полотна + 34 мм

(с добором: 42 мм)

Высота
Высота полотна + Ширина наличника + 27 мм

(с добором: 31 мм)

Оборотная сторона 
(вариант «Панели с двух сторон»)

Ширина Ширина панели L + Ширина полотна + Ширина панели R + 34 мм

Высота Высота полотна + Высота панели G + 27 мм

Вариант стороны Параметр Формула расчёта

Лицевая сторона

Ширина Ширина панели L + Ширина полотна + Ширина панели R – 16 мм

Высота Высота полотна + Высота панели G + 2 мм

Оборотная сторона 
(вариант «Панели с лицевой стороны»)

Ширина
(Ширина наличника × 2) + Ширина полотна + 34 мм

(с добором: 42 мм)

Высота
Высота полотна + Ширина наличника + 27 мм

(с добором: 31 мм)

Оборотная сторона 
(вариант «Панели с двух сторон»)

Ширина Ширина панели L + Ширина полотна + Ширина панели R + 34 мм

Высота Высота полотна + Высота панели G + 27 мм

•	  Панель G изготавливается с запасом по ширине (≈+20 мм) для подрезки 

в размер по месту монтажа;

•	  Панель G изготавливается с запасом по высоте (≈+10 мм) только при 

варианте решения «В потолок»;

•	  Панели L и R изготавливаются с запасом только по высоте (≈+20 мм) 

для подрезки в размер по месту монтажа.



Стеновые панели Monolit
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Назначение: оформление дверного блока в скрытом алюминиевом коробе.

Толщина панелей: 12–13 мм.

Покрытия: шпон, эмаль.

•	  Устанавливается только с дверью. Возможно полотно 39 и 59 мм. 

•	  Скрытый алюминиевый короб. С лицевой стороны виден алюминиевый 

контур короба. Доступно прямое и обратное открывания.

Монолит 2 Монолит 3 Монолит 5

Варианты решений

Конструкция

Вариант Описание Применение

Monolit 2 2 панели по бокам двери
«в потолок», от пола 

до потолка

Monolit 3
3 панели (2 боковые 

+ верхняя)
для оформления стен 

до 3 метров 

Monolit 5
5 панелей (2 боковые, 

3 верхние)
для высоких помеще-

ний до 6 метров 

ПолотноПолотно Полотно
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Панель 
Monolit

Разрез Monolit

Piano Blocco Contorno

Прямое открывание 
с полотном 39 мм

Обратное открывание 
с полотном 59 мм

•	  Все панели — в одной плоскости с дверью.

•	  Тип соединения панелей между собой может быть стандартным Piano 

(стык-в-стык) или индивидуальным Blocco (видимая декоративная шпонка)/ 

Contorno (алюминиевый профиль).



Основные размеры

Панели с полотном прямого открывания

Панели с полотном обратного открывания
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Вариант решения Параметр Формула расчёта

Monolit 2
Ширина Ширина панели L + Ширина полотна + Ширина панели R + 10 мм

Высота Высота полотна + 13 мм

Monolit 3 / Monolit 5
Ширина Ширина панели L + Ширина полотна + Ширина панели R + 8 мм

Высота Высота полотна + Высота панели G + 15 мм

Вариант решения Параметр Формула расчёта

Monolit 2
Ширина Ширина панели L + Ширина полотна + Ширина панели R – 13 мм

Высота Высота полотна + 13 мм

Monolit 3 / Monolit 5
Ширина Ширина панели L + Ширина полотна + Ширина панели R – 15 мм

Высота Высота полотна + Высота панели G + 3 мм

Размеры изделий:

•	  Панели L и R изготавливаются с запасом только по высоте для решения 

Monolit 2 и Monolit 3 ≈+20 мм, для решения Monolit 5 ≈+10 мм для подрезки в размер 

по месту монтажа. Monolit 2 и Monolit 3 подрезаются сверху и снизу, для решения 

Monolit 5 — только снизу.

•          Панели G, GL, GR изготавливаются с запасом по высоте (≈+10 мм) только при 

варианте решения «В потолок». 

Если панели L и R (GL, GR) при монтаже будут подрезаться по ширине Клиенту требу-

ется указать значение ширины панелей с запасом на подпил. Торцы панелей, подпи-

ленные при монтаже, не должны быть видны при эксплуатации (должны быть скрыты)

Monolit 2

Размеры полотна
(шаг по ширине 10 мм, по высоте 1 мм)

Ширина от 400 до 1000 мм
Высота от 1500 до 2990 мм

Высота решения в сборе От 1513 мм до 3003 мм

Ширина панелей L и R (шаг 5 мм) От 90 до 1000 мм

Monolit 3

Размеры полотна (шаг 10 мм)
Ширина от 400 до 1000 мм

Высота от 1500 до 2900/2910 мм

Высота решения в сборе От 1605/1595 мм до 3003 мм

Высота панели G (шаг 5 мм) От 90 мм до 1490/1500 мм

Ширина панелей L и R (шаг 5 мм) От 90 до 1000 мм

Monolit 5

Размеры полотна (шаг 10 мм)
Ширина от 400 до 1000 мм

Высота от 1500 до 2990/3000 мм

Высота решения в сборе От 1605/1595 до 6010 мм

Высота панели G (шаг 5 мм) От 90 мм до 3005 мм

Ширина панелей L и R (шаг 5 мм) От 90 до 1000 мм

Значения указанные через слэш зависят от типа полотна: 39 мм (Прямое открывание) / 59 мм (Обратное открывание).



Итоговое сравнение
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Вариант решения Тип соединения Толщина панели Покрытия Особенности

Стеновые панели
Blocco / Piano / 

Contorno
10–11 для Contorno/

12-13 мм Blocco и Piano
Шпон, Эмаль. Нанотекс (только 

Contorno)
Для облицовки стен

Komplanar Komplanar
12–13 мм. 

Верхняя панель 10 мм
Шпон, Эмаль, Нанотекс

Панели в одной плоскости          
с дверью. Короб не виден. 

Верхняя панель чуть утоплена

Monolit
Blocco / Piano / 

Contorno
12–13 мм Шпон, Эмаль

Панели в одной плоскости с 
дверью. Скрытый алюминиевый 

короб

Оформление стены

Стеновые панели

Самостоятельное
решение

Обрамление 
портала

Английские панели

Комбинированное
решение

Обрамление портала 
с обрамлением стены 
панелями

Обрамление портала

Обрамление дверного блока

Оформление стены без проема панелями 

на полную высоту (решение Стеновые панели) 

или только в нижней зоне стены (решение 

Английские панели).

Обрамление портала панелями может вы-

полняться с продолжением оформления 

стены панелями или без него.

Обрамление портала доборным брусом по 

глубине обязательно при решении с на-

личником.

Установка в проем дверного полотна в коро-

бе с обрамлением панелями. Решения Пане-

ли Komplanar, Панели Monolit, Blocco Monolit, 

Contorno Monolit могут быть самостоятель-

ными или комбинированными с решением 

Стеновые панели. 

Самостоятельное решение — обрамление панелями только зоны у полотна. 

Комбинированное решение — обрамление панелями зоны у полотна с продол-

жением оформления стены панелями.


